
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u 
de machine gebruikt, omdat het belangrijke 
operationele en veiligheidsinformatie bevat.   
Bewaar deze handleiding zodat u deze altijd kunt 
raadplegen tijdens het gebruik van de machine. 

MULTIFUNCTIONELE 
HUISHOUDELIJKE NAAIMACHINE   

GEBRUIKSAANWIJZING  



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES  
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES  
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd de basisveiligheidsvoorschriften worden gevolgd, waaronder 
het volgende:   
Lees alle instructies voordat u deze huishoudelijke naaimachine gebruikt. Bewaar de instructies op een geschikte plaats 
dicht bij de machine. Zorg dat u ze overhandigt als de machine aan een derde wordt gegeven.   

GEVAAR - Om het risico op elektrische schokken te verminderen:  
Een naaimachine mag nooit onbeheerd worden achtergelaten als deze is ingeplugd. Haal deze naaimachine altijd 
direct na gebruik en voor het reinigen, het verwijderen van hoezen, smeren of bij het maken van andere door de 
gebruiker uitgevoerde aanpassingen die in de handleiding worden vermeld, uit het stopcontact.   

WAARSCHUWING - Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of letsel aan 
personen te verminderen:   

- Sta niet toe dat het als speelgoed wordt gebruikt. Extra aandacht is noodzakelijk wanneer deze
naaimachine door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

- Gebruik deze naaimachine alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik
alleen hulpstukken die door de fabrikant worden aanbevolen zoals vermeld in deze handleiding.

- Bedien deze naaimachine nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als deze niet goed werkt, als het
is gevallen of beschadigd, of in water is gevallen. Breng de naaimachine terug naar de dichtstbijzijnde
erkende dealer of servicecentrum voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.

- Bedien de naaimachine nooit als enige luchtopeningen geblokkeerd zijn. Houd de ventilatieopeningen van
de naaimachine en het voetpedaal vrij van ophoping van pluisjes, stof en losse stof.

- Houd vingers weg van alle bewegende delen. Bijzondere zorg is vereist rondom de naaimachinenaald.
- Gebruik altijd de juiste naaldplaat. De verkeerde plaat kan ervoor zorgen dat de naald breekt.
- Gebruik geen gebogen naalden.
- Trek of duw de stof niet tijdens het naaien. Dit kan de naald afbuigen waardoor deze kan breken.
- Zet de naaimachine uit ("O") bij het maken van aanpassingen in het naaldgebied, zoals het inrijgen van de

naald, het wisselen van de naald, het inrijgen van de spoel of het wisselen van de naaivoet, etc.
- Laat nooit iets in een opening vallen of stop er iets in.
- Gebruik het niet buiten.
- Gebruik het niet waar aerosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Om te ontkoppelen, draai alle bedieningselementen naar de uit ("O") positie, verwijder dan de stekker uit

het stopcontact.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Om te ontkoppelen, pak de stekker vast

en niet het snoer.
- Het voetpedaal wordt gebruikt om de machine te bedienen. Plaats geen andere voorwerpen op het

voetpedaal.
- Gebruik de machine niet als deze nat is.
- Als de LED-lamp beschadigd of kapot is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of diens

serviceagent of een even gekwalificeerde persoon om gevaar te vermijden.
- Als het snoer dat met het voetpedaal is verbonden beschadigd is, moet dit worden vervangen door de

fabrikant of diens serviceagent of een even gekwalificeerde persoon om gevaar te vermijden.
- Deze naaimachine is voorzien van dubbele isolatie. Gebruik alleen identieke vervangende onderdelen.
- Zie instructies voor het onderhoud van dubbel geïsoleerde apparaten.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Alleen voor Europa:
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke,
sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies
hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden gedaan.
Het geluidsniveau onder normale bedrijfsomstandigheden is minder dan 75dB(A).

Buiten Europa:
Deze naaimachine is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke,
sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies
hebben gekregen over het gebruik van de naaimachine door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
Kinderen moeten worden gesuperviseerd om ervoor te zorgen dat ze niet met de naaimachine spelen.
Het geluidsniveau onder normale bedrijfsomstandigheden is minder dan 75dB(A).



Gefeliciteerd  

Als eigenaar van een nieuwe naaimachine staat u op het punt om een spannend avontuur in 
creativiteit te beginnen. Vanaf het moment dat u uw machine voor het eerst gebruikt, zult u 

merken dat u naait op een van de gemakkelijkst te gebruiken naaimachines die ooit 
gemaakt zijn.   

We raden u aan om, voordat u uw naaimachine gaat gebruiken, de vele functies en het 
gemak van de bediening te ontdekken door dit instructieboekje stap voor stap door te nemen, 

zittend bij uw machine.   

Om te garanderen dat u altijd voorzien bent van de meest moderne naaimogelijkheden, 
behoudt de fabrikant zich het recht voor om het uiterlijk, ontwerp of accessoires van deze 

naaimachine te wijzigen wanneer dat nodig wordt geacht. 
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Belangrijkste Onderdelen van de Machine  

1. Draadspanningsdraaiknop

2. Aanpassing van de persvoetdruk

3. Draadgeleider

4. Achteruitnaaiknop

5. Draadsnijder

6. Persvoet

7. Naaldplaatdeksel

8. Accessoirebox

9. Drie naaldpositie draaiknop

10. Spoelstopper

11. Steekbreedte draaiknop

12. Steeklengte draaiknop

13. Patroonkiezer draaiknop

14. Automatische draadinrijger

15. Eenstaps knoopsgat hendel

16. Horizontale kloshouder

17. Spoelwindspindel

18. Handwiel

19. Afstelsleuf voor knoopsgatsteekbalans

20. Schakelaar voor stroom en licht

21. Hoofdstekkerdoos

22. Onderdraadgeleider

23. Bovendraadgeleider

24. Dekplaat

25. Handvat

26. Persvoetlichter

27. Transporteur verlagen controle

28. Voetpedaal snelheidsregeling

29. Stroomkabel
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De Machine Aansluiten op een Stroombron  
Sluit de machine aan op een stroombron zoals geïllustreerd.(1)  

Let op:  
Trek de stroomkabel uit het stopcontact als de 

machine niet in gebruik is.  

Voetbediening  
Het voetpedaal regelt de naaisnelheid. (2)  

Let op:  
Raadpleeg een gekwalificeerd elektricien bij twijfel over 

het aansluiten van de machine op een stroombron.  
Trek de stroomkabel uit het stopcontact als de machine 

niet in gebruik is.  

Naailicht  
Druk op de hoofdschakelaar (A) naar "I" voor stroom en licht.  

Tweepositie Persvoetlichter  
Bij het naaien van meerdere lagen of dikke stoffen kan de 
persvoet in een hogere positie worden gezet voor 
gemakkelijke positionering van het werk.(A)  

Afstellen van de Persvoetdruk  
De persvoetdruk van de machine is vooraf ingesteld en 
vereist geen bijzondere bijstelling afhankelijk van het type stof 
(licht of zwaar).  

Indien u echter de persvoetdruk moet aanpassen, kunt u de 
verstelschroef draaien.  

Voor het naaien van zeer dunne stof, verlicht de druk door de 
schroef tegen de klok in te draaien, en voor zware stof, 
verhoog de druk door de schroef met de klok mee te draaien.

A 

(1) 

(2)
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Accessoires  
Standaard accessoires  

a. Universele naaivoet

b. Ritsvoet

c. Knoopsgatenvoet

d. Knoopaanzetvoet

e. Tornmesje/borstel

f. Pakje naalden

g. Spoel (3x)

h. L-schroevendraaier

i. Extra garenpen

j. Zachte hoes

k. Anti-slipvoet

Het Winden van de Spoel  

Plaats draad en overeenkomende spoelhouder op de 

garenpen.(1)  

Klik de draad in de draadgeleider.(2)  

Wikkel de draad met de klok mee om de spanningsschijven 

van de spoelwinder. (3)  

Rijg de spoel zoals afgebeeld en plaats deze op de as.(4)  

Duw de spoelas naar rechts.(5)  

Houd het draadeinde vast.(6)  

Trap op het voetpedaal.(7)  

Knip de draad.(8)  

Duw de spoelas naar links (9) en verwijder.  

Let Op:  
Wanneer de spoelas in de "spoel winden" positie staat, zal 
de machine niet naaien en het handwiel draaien. Om te 
beginnen met naaien, duw de spoelas naar links 
(naaipositie).

1. Standard accessories
a b c d 
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Het Inzetten van de Spoel  
Bij het inzetten of verwijderen van de spoel moet de 
naald volledig omhoog staan.  

1. Plaats de spoel in het spoelhuis met de draad lopend in
tegen de klok in richting (pijl)
2. Trek de draad door de gleuf (A)
3. Trek de draad met de klok mee tot deze in de inkeping
(B) valt.
4. Trek ongeveer 15 cm (6 inch) draad uit en bevestig de
spoeldekselplaat.(C)

Let Op:  
Zet de stroomschakelaar op uit ("O") voordat u de 
spoel inzet of verwijdert.  

Het Inrijgen van de Bovendraad  
Dit is een eenvoudige handeling, maar het is belangrijk dat 
deze correct wordt uitgevoerd, omdat anders verschillende 
naaiproblemen kunnen ontstaan.  
Begin met het omhoog draaien van de naald naar het 
hoogste punt (1), en blijf aan het handwiel draaien tegen de 
klok in tot de naald net begint te dalen. Hef de persvoet op 
om de spanningschijven te ontspannen.  
Let Op: Om veiligheidsredenen wordt sterk aangeraden de 
stroom uit te schakelen voordat u gaat inrijgen.  

Plaats de klos draad op de garenpen.(2)  

Haal de draad van de klos door de bovendraadgeleider(3) 
en trek de draad door de voorspanningsveer zoals 
afgebeeld.(4)  

Leid de draad door het spanningsmodule door de draad naar 
beneden door het rechterkanaal en omhoog door het 
linkerkanaal te leiden. (5) Tijdens dit proces is het handig om 
de draad tussen de klos en de draadgeleider vast te houden.  

Boven aan deze beweging passeert u de draad van rechts 
naar links door het gespleten oog van de opneemhevel en dan 
weer naar beneden.(6)  

Leid nu de draad achter de horizontale draadgeleider, en dan 
achter de dunne draadklemgeleider (7) en dan naar beneden 
naar de naald die van voor naar achter moet worden 
ingeregen.  

Trek ongeveer 6-8 inch draad naar achteren voorbij het oog 
van de naald. Knip de draad op lengte met de ingebouwde 
draadsnijder.(8)

1 
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Automatische Naaldinrijger  

- Hef de naald naar de hoogste positie.  

- Druk op de hefboom (A) zo ver als deze gaat.  

- De inrijger zwaait automatisch naar de inrijgpositie.(B)  

- Leid de draad rond de draadgeleider.(C)  

- Leid de draad voor de naald rond de haak (D) van onder 

naar boven.  

- Laat de hefboom (A) los.  

- Trek de draad door het oog van de naald.  

Let Op:  
Zet de stroomschakelaar op uit ("O")!  

De Onderdraad Omhoog Halen  
Houd de bovendraad vast met de linkerhand. Draai het 
handwiel (1) naar u toe (tegen de klok in) waardoor de naald 
daalt en vervolgens weer stijgt.  

Let Op:  
Als het moeilijk is om de onderdraad omhoog te halen, 
controleer dan of de draad niet bekneld raakt door de 
scharnierende deksel of de afneembare verlengtafel.  

Trek voorzichtig aan de bovendraad om de onderdraad door 
het gat in de naaldplaat omhoog te brengen.(2)  

Leg beide draden naar achteren onder de persvoet.(3)

1 

3 2 
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Draadspanning  
Bovendraadspanning  
Basisinstelling draadspanning: "4." (1)  
Om de spanning te verhogen, draai de knop naar een hoger nummer.   
Om de spanning te verlagen, draai de knop naar een lager nummer.  
A. Normale draadspanning voor rechte steek naaien.  
B. Draadspanning te los voor rechte steek naaien.  

Draai knop naar een hoger nummer.  
C.  Draadspanning te strak voor rechte steek naaien.  

Draai knop naar een lager nummer.  
D.  Normale draadspanning voor zigzag en decoratief naaien.   

Juiste draadspanning is wanneer een kleine hoeveelheid van de 
bovendraad aan de onderkant van de stof verschijnt.  

Onderdraadspanning  
De spanning van de spoel is in de fabriek correct 
ingesteld, dus u hoeft deze niet aan te passen.  

Let op:  
- Juiste instelling van de spanning is belangrijk voor stevige 
naden.  
- Er is geen enkele spanningsinstelling geschikt voor alle 
steekfuncties, garen of stof.  
- Een gebalanceerde spanning (identieke steken aan de 
boven- en onderkant) is meestal alleen wenselijk voor het 
naaien van rechte steken.  
- 90% van alle naaiwerk zal tussen "3" en "5" zijn.  
- Voor zigzag en decoratieve naaisteekfuncties moet de 
draadspanning over het algemeen minder zijn dan voor rechte 
steek naaien.  
- Voor alle decoratieve naaiwerkzaamheden krijgt u altijd een 
mooiere steek en minder stofrimpeling wanneer de 
bovendraad aan de onderkant van uw stof verschijnt.  

Hoe Uw Patroon Kiezen  
De diagram op deze pagina toont de steekpatronen 
beschikbaar op de machine.  

Steken in de eerste rij zwart van de diagram worden 
aangegeven op de Patroonkeuzeknop in het zwart. Om de 
patronen aangegeven met de zwarte kleur te selecteren, draai 
de Patroonkeuzeknop. (e) Gebruik de Steeklengteknop (d) om 
de steeklengte naar wens voor het project aan te passen. 
Gebruik de Steekbreedteknop (c) om de breedte van de steek 
naar wens aan te passen.  

Steken S1 in de tweede rij van de diagram worden aangegeven 
op de Patroonkeuzeknop in blauw.  

De Patroonkeuzeknop kan in beide richtingen worden gedraaid.  

a. Achteruitnaaiknop  
b. Drie Naaldpositieknop  
c. Steekbreedteknop  
d. Steeklengteknop  
e. P

       *S2 patroonsteek toegevoegd aan model 361

atroonkeuzeknop  

1 
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Drie Naaldpositieknop  
De naaldpositie kan worden aangepast met de "Drie 
naaldpositieknop". Voor normaal werk is de naaldpositie 
midden. Voor randstiksel of naaien van parallelle lijnen 
bovenstiksel, selecteer naaldpositie links of rechts. Voor 
tweelingnaald stiksel is de naaldpositie midden.  

a. Recht  
b. Zig-zag

L. Linker Naaldpositie  
M. Middelste Naaldpositie  
R. Rechter Naaldpositie  

Steekbreedteknop & Steeklengteknop   
Functie van de steekbreedteknop  
De maximale zigzagsteekbreedte voor zigzagsteken is 6 mm; 
echter, de breedte kan op alle patronen worden verminderd. De 
breedte neemt toe als u de zigzagknop van "0 - 6" draait.(1)   

Functie van de steeklengteknop bij zigzagsteken  

Stel de Patroonkeuzeknop in op zigzag.  
De dichtheid van zigzagsteken neemt toe naarmate de instelling 
van de steeklengteknop "0" nadert.  
Standaard zigzagsteken worden meestal bereikt op "3" of lager.
(2)  
Dichte zigzagsteken worden satijnsteken genoemd.(2)  

Functie van de steeklengteknop bij recht stiksel  

Voor recht stiksel, zet de Patroonkeuzeknop op de rechte 
steekinstelling. Draai de Steeklengteknop en de lengte van de 
individuele steken zal afnemen naarmate de knop "0" nadert. 
De lengte van de individuele steken zal toenemen naarmate de 
knop "4" nadert. Over het algemeen, gebruik een langere 
steeklengte bij het naaien van zwaardere stoffen of bij het 
gebruik van een dikkere naald of draad. Gebruik een kortere 
steeklengte bij het naaien van lichtere stoffen of bij het gebruik 
van een fijnere naald of draad.

L M R 
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Rechte Steek Naaien  
Om te beginnen met naaien, stel de machine in op rechte 
steek. (1)  

Plaats de stof onder de naaivoet, uitgelijnd met de gewenste 
naadgeleidingslijn op de naaldplaat. (2)  

Laat de naaivoetlichter zakken en stap dan op het voetpedaal 
om te beginnen met naaien. (3)  

Achteruit Naaien  
Om het begin en het einde van een naad te beveiligen, druk 
op de hendel voor achteruit naaien (A). Naai een paar 
achteruitsteken. Laat de hendel los en de machine zal weer 
vooruit naaien. (1)  

Werk Verwijderen  
Draai het handwiel naar u toe (tegen de klok in) om de 
draadgeleider naar de hoogste positie te brengen, hef de 
naaivoet op en verwijder het werk achter de naald en 
naaivoet. (2)  

Draad Knippen  
Trek de draden onder en achter de naaivoet. Leid de draden 
naar de zijkant van de afdekplaat en in de draadsnijder (B). 
Trek de draden naar beneden om te knippen. (3)
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Rekbare Steekpatronen Kiezen  
De rekbare steekpatronen worden met een blauwe kleur 
aangegeven op de Patroonkeuzeknop. Om deze steken te 
selecteren, draai de Patroonkeuzeknop naar het gewenste 
patroon. Draai vervolgens de Steeklengteknop naar de 
indicator gemarkeerd met "S1". Hoewel er verschillende 
rekbare patronen zijn, zijn hier twee voorbeelden:  

Rechte Rekbare Steek (1)  

Stel de Patroonkeuzeknop in op "     "  
Wordt gebruikt om drievoudige versteviging toe te voegen aan 
rekbare en slijtvaste naden.  
De machine naait twee steken vooruit en één steek achteruit.  

Ric Rac (2) 

Stel de Patroonkeuzeknop in op "      "  

Pas de Steekbreedteknop aan tussen "3" en "6"  

Ric Rac Steek is geschikt voor stevige stoffen zoals denim, 
corduroy, poplin, katoendril, etc.  

Blindzoom  
Voor zomen op gordijnen, broeken, rokken, etc.  

Blindzoom voor rekbare stoffen.  

Blindzoom voor stevige stoffen.  

Stel de Steeklengteknop in binnen het bereik getoond op het 
diagram rechts. Blindzomen worden echter normaal gesproken 
genaaid met een langere steeklengte-instelling. Stel de 
Steekbreedteknop in op een instelling geschikt voor het gewicht/
type stof dat genaaid wordt, binnen het bereik getoond in het 
diagram aan de rechterkant van de pagina. Over het algemeen 
wordt een smallere steek gebruikt voor lichtere stoffen, en een 
bredere steek voor zwaardere stoffen. Naai eerst een proef om 
zeker te zijn dat de machine-instellingen geschikt zijn voor de stof.  

Blindzoom:  
Sla de zoom op naar de gewenste breedte en pers. Vouw terug 
(zoals getoond in Fig. 1) tegen de goede kant van de stof met de 
bovenrand van de zoom ongeveer 7 mm (1/4") uitstekend aan de 
rechterkant van de gevouwen stof.  

Begin langzaam te naaien op de vouw, zorg ervoor dat de naald 
lichtjes de gevouwen bovenkant raakt om één of twee stofdraden 
te vangen. (2)  

Vouw de stof uit wanneer het zomen is voltooid en pers.  

Let Op:  
Om blindzoom naaien nog makkelijker te maken, gebruik een 
blindzoomvoet.

M 

1 
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1-Staps Knoopsgaten Naaien  
Knoopsgat naaien is een eenvoudig proces dat betrouwbare 
resultaten levert. Het wordt echter sterk aanbevolen om altijd eerst 
een proefknoopsgat te maken op een monster van uw stof en 
versteviger.   
Een Knoopsgat Maken  

1. Gebruik kleermakerskrijt om de positie van het knoopsgat op de 
stof te markeren.  
2. Bevestig de knoopsgatenvoet en stel de Patroonkeuzeknop in op 
"       ". Stel de steeklengteknop in op "         ". Stel de steekbreedte 
in op "6". De breedte moet echter mogelijk worden aangepast 
afhankelijk van het project. Naai eerst een test om dit te bepalen.  
3. Laat de naaivoet zakken en lijn de markeringen op de voet uit 
met de markeringen op de stof (A). (De voorste bartack wordt eerst 
genaaid.) (Lijn de markering op de stof (a) uit met de markering op 
de voet (b).)  
4. Open het knoopplaatje en plaats de knoop (B).  
5. Laat de knoopsgatenhendel zakken en duw deze voorzichtig 
terug (C).  
6. Houd terwijl u de bovendraad licht vasthoudt, de machine aan.  
7. Knoopsgatsteken worden in de volgorde (D) gedaan.  
8. Stop de machine wanneer de knoopsgatencyclus is voltooid. 
Een Knoopsgat Maken op Rekbare Stoffen (E)  

Bij het naaien van knoopsgaten op rekbare stof, haak een zware 
draad of koord onder de knoopsgatenvoet. Wanneer het 
knoopsgat genaaid wordt, zullen de poten de koord overnaaien.  
1. Markeer de positie van het knoopsgat op de stof met 
kleermakerskrijt, bevestig de knoopsgatenvoet, en stel de 
patroonselector in op "       ". Stel de steeklengteknop in op "       ".  
2. Haak de zware draad aan het achterste einde van de 
knoopsgatenvoet, breng vervolgens de twee uiteinden van de zware 
draad naar de voorkant van de voet, plaats ze in de groeven en bind 
ze daar tijdelijk vast.  
3. Laat de naaivoet zakken en begin met naaien.*Stel de steekbreedte 
in om overeen te komen met de diameter van de gimpdraad.  
4. Nadat het naaien is voltooid, trek voorzichtig aan de zware draad 
om eventuele speling te verwijderen, en knip dan het overtollige af.  

Links- en Rechtszijdige Balans voor Knoopsgat  
Steekdichtheid aan de rechter- en linkerkant van het 
knoopsgat kan worden aangepast met de 
knoopsgatbalansregelknop.  

Deze knop moet meestal in een neutrale positie staan 
(tussen "+" en "-")  

Als de steken aan de linkerkant van het knoopsgat te dicht bij 
elkaar staan, draai de knop naar links (+).  
*Draaien van de knop naar links opent de linkerkant.  

Als de steken aan de linkerkant van het knoopsgat te open 
zijn, draai de knop naar rechts (-).  
*Draaien van de knop naar rechts sluit de linkerkant.
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Knopen Aannaaien  
Zet de transporteurbediening aan de rechterkant om de 
transporteur te verlagen. (1)  

Vervang de universele voet door de knoopaanzetvoet. (2)  
Stel de steeklengte in op "0".  

Plaats de knoop en stof onder de Knoopaanzetvoet, zoals 
geïllustreerd in (3).  
Stel de machine in op zigzagsteek, stel vervolgens de breedte in 
op nummer "3" - "6". Draai het handwiel om te controleren dat de 
naald schoon in de linker- en rechtergaten van de knoop gaat. 
Pas de steekbreedte aan indien nodig, afhankelijk van de 
afstand tussen de gaten van de knoop. Naai de knoop langzaam 
aan met ongeveer 10 steken.  

Hef de naald uit de stof. Stel de machine opnieuw in op rechte 
steek en naai een paar bevestigingssteken om af te maken.  

Als een schacht nodig is, plaats dan een stopnaald bovenop de 
knoop en naai. Voor knopen met 4 gaten, naai eerst door de 
voorste twee gaten, duw het werk naar voren en naai dan door 
de achterste twee gaten.  

Installeren van de Accessoirebox  
Houd de accessoirebox horizontaal en duw deze in de richting 
van de pijl. (1)  

Om de accessoirebox te verwijderen, trek je deze naar links.  

Om de accessoirebox te openen, klap het deksel naar 
beneden zoals getoond. (2)

L R 

3 4 

2 

1 

1 

2 



12 

Bevestigen van de Persvoetstang  
Hef de persvoetstang (a) met de persvoetlichter. Bevestig de 
persvoetstang (b) zoals geïllustreerd. (1)  

Bevestigen van de persvoet  

Laat de persvoetstang (b) zakken met de persvoetlichter, tot 
de uitsparing (c) direct boven de pen (d) staat. (2) De persvoet 
(f) klikt automatisch vast.  

Verwijderen van de persvoet  
Hef de persvoet op met de persvoetlichter. (3)  
Hef de hendel (e) op en de voet komt los.  

Bevestigen van de kant-/ quiltgeleider  
Bevestig de kant-/ quiltgeleider (g) in de sleuf zoals geïllustreerd. 
Pas zo nodig aan voor zomen, plooien, quilten, enz. (4)  

Let op:  
Zet de stroomschakelaar op uit ("O") bij het uitvoeren van een 
van de bovenstaande handelingen!  

Naald/Stof/Draad Tabel  
NAALD, STOF, DRAAD SELECTIEGIDS  

NAALDGROOTTE  STOFFEN:  DRAAD:  

9(70)-11(80) Lichte stoffen - dun katoen, voile, zijde, mousseline, 
zijdestoffen, katoenbreisels, tricots, jerseys, crêpes, 
geweven polyester, shirt- en blousestoffen  

Lichtgewicht draad in katoen, nylon, 
polyester of katoen omwikkeld polyester.  

11(80)-14(90) Middelzware stoffen - katoen, satijn, keteldoek, zeildoek, 
dubbele breisels, lichtgewicht wolstoffen.  

De meeste verkochte draden zijn middelgroot 
en geschikt voor deze stoffen en naaldgroottes. 
Gebruik polyester draden op synthetische 
materialen en katoen op natuurlijke geweven 
stoffen voor de beste resultaten.  
Gebruik altijd dezelfde draad boven en onder.  

14(90) Middelzware stoffen - katoendril, wollen, zwaardere 
breisels, badstof, denims.  

16(100) Zware stoffen - canvas, wollen, outdoor tent- en quiltstoffen, 
denims, bekledingsmateriaal (licht tot medium).  

18(110) Zware wollen, overjasstoffen, bekledingsstoffen, 
sommige leersoorten en vinyls.  Zwaargewicht draad, tapijtdraad.  

BELANGRIJK: Stem de naaldgrootte af op de draadgrootte en het gewicht van de stof.

a 

e 

b 
c 

d f 

2 

a 

b 

1 

e 

3 

g 

4 
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Hoe De Transporteur Verlagen  
Voor gewoon naaien, houd de transporteur omhoog, voor 
vrij borduren, knopen aannaaien en stoppen, laat de 
transporteur zakken.  

Om de transporteur te verhogen (a) en te verlagen (b). (2)  

Naalden Inzetten & Vervangen  
Vervang de naald regelmatig, vooral als deze tekenen van slijtage 
vertoont en problemen veroorzaakt.  

Plaats de naald zoals geïllustreerd:  

A. Draai de naaldklem schroef los en draai deze weer vast na het 
inzetten van de nieuwe naald. (1)  
B. De platte kant van de schacht moet naar achteren gericht zijn. 
C/D. Plaats de naald zo ver als deze omhoog gaat.  

Let op:  
Zet de stroomschakelaar uit ("O") voordat u de naald 
inzet of verwijdert.  

Naalden moeten in perfecte staat zijn. (2)  

Problemen kunnen optreden met:  
A. Gebogen naalden  
B. Beschadigde punten  
C. Botte naalden  

1 

B A C 

2 

1 
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Schermfunctie en Bediening

Handleiding motorstoringen

1. Functie voor spraakrapportage
(Druk tegelijkertijd op knop P  en  S  om de functie voor 
spraakrapportage in en uit te schakelen)

2.Functie voor spraakfoutenrapportage
(Schakel de functie voor spraakrapportage in)

3.Functie voor het aanpassen van de helderheid van de LED
(Druk op knop     )

4.Aanpassing van de naaisnelheid
(Druk op knop  +   /   -  om de snelheid aan te passen)

5.Functie voor naaldpositie boven/onder
(Druk op knop P  om de naaldpositie boven/onder in te 
stellen)

6.Functie voor taalselectie
(Druk tegelijkertijd op knop P en +, , selecteer P8, druk op 
knop P, , selecteer 1 (Chinees) of 2 (Engels), druk op knop 
S om de instelling op te slaan)

7. Volumeaanpassing
(Druk tegelijkertijd op knop   P  en  +  , selecteer P9, 
druk op knop  P  , kies het volume van 0-30, druk op 
knop   S  om de instelling op te slaan)

FOUTCODE INHOUD REDEN

Er01

Er03

Er04

Er05

Er07

Naaldpositie niet 
gevonden

De afstand tussen magneet en naaldstopsensor 
is te groot;
Contact van de stekker van de stoppinsensor is 
niet goed of is losgeraakt;
De naaldstopsensor is beschadigd, vervang de 
naaldstopsensor;
De magneet in het handwiel is verloren gegaan.

Motor hal- of 
fasefout

Motor sensor stekker niet goed verbonden;
Motor niet goed geïnstalleerd;
Hal defect.

Vergrendelingsrotorbeveiliging Motor overbelast;
Motor is niet goed verbonden.

Hardware 
overstroombeveiliging

Motor overbelast;
Signaaldraad slecht verbonden of gebroken.

Communicatietijdverloopfout 
seriële poort

De draad tussen display en hoofdbord is niet 
goed of hoofdbord kapot.
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Probleemoplossingsgids  
Probleem Oorzaak:  Correctie:  

Bovendraad breekt 1. De machine is niet correct ingeregen.
2. De draadspanning is te strak.  
3. De draad is te dik voor de naald.
4. De naald is niet correct ingezet.
5. De draad is om de spoelhouderpen gewikkeld.
6. De naald is beschadigd.

1. Rijg de machine opnieuw in.
2. Verminder de draadspanning (lager nummer).
3. Selecteer een grotere naald.
4. Verwijder en plaats de naald opnieuw. (platte kant naar achteren)
5. Verwijder de spoel en wikkel de draad opnieuw op de spoel.
6. Vervang de naald.

Onderdraad breekt  De spoelkast is verkeerd ingeregen.  Verwijder de spoel uit de spoelkast. Plaats en rijg de spoel correct 
in. Trek aan de draad. De draad moet gemakkelijk trekken.  

Overgeslagen steken  1. De naald is niet correct ingezet.  
2. De naald is beschadigd.
3. De verkeerde naaldmaat is gebruikt.
4. De voet is niet correct bevestigd.

1. Verwijder en plaats de naald opnieuw. (platte kant naar achteren)
2. Plaats een nieuwe naald.
3. Kies een naald die bij de draad en stof past.
4. Controleer en bevestig correct.

Naald breekt  1. De naald is beschadigd.
2. De naald is niet correct ingezet.
3. Verkeerde naaldmaat voor de stof.
4. De verkeerde voet is bevestigd.

1. Plaats een nieuwe naald.
2. Zet de naald correct in. (platte kant naar achteren)
3. Kies een naald die bij de draad en stof past.
4. Selecteer de juiste voet.

Losse steken  1. De machine is niet correct ingeregen.
2. De spoel/kast is niet correct ingeregen.
3. Naald/stof/draad combinatie is verkeerd.
4. Draadspanning is verkeerd.

1. Controleer het inrijgen.
2. Rijg de spoelkast zoals geïllustreerd.
3. De naaldgrootte moet bij de stof en draad passen.
4. Corrigeer de draadspanning.

 Naden trekken 
samen of rimpelen  

1. De naald is te dik voor de stof.
2. De steeklengte is verkeerd afgesteld.
3. De draadspanning is te strak.

1. Selecteer een fijnere naald.
2. Stel de steeklengte opnieuw in.
3. Verminder de draadspanning.

Oneffen steken, 
oneffen voeding  

1. Slechte kwaliteit draad.
2. De spoelkast is verkeerd ingeregen.
3. Stof is getrokken.

1. Selecteer een betere kwaliteit draad.
2. Verwijder de spoel uit de spoelkast. Plaats en rijg de spoel
correct in.
3. Trek niet aan de stof tijdens het naaien. Laat de
transporteurs de stof onder de voet trekken.

De machine 
maakt lawaai  

1. Lint of olie heeft zich opgehaald op de grijper
of naaldbar.
2. De naald is beschadigd.

1. Reinig de grijper en de transporteur zoals beschreven.
2. Vervang de naald.

De machine 
loopt vast  

Draad is vastgelopen in de grijper.  Verwijder de bovendraad. Beweeg het handwiel voorzichtig heen 
en weer met de hand en verwijder de draad uit het spoelgebied. 
Rijg de bovendraad opnieuw in.
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